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A. Ginbananweijung

I. Ausbhan ded Majujtjiliers

Das in ben {. Krddern Jimbdapp K8 750 der Fabrpeftellnummemn
6O0001—G04807 befindliche Raplujtiilter ijt auszubauen.

Der Uusbau dved Rapluftiiiterd exjolgt ourdy:

I. linte Vergajervertleidung burd) Entjernen ber Hanvelmuttern(1/9)
abnehmen,

2. Maplujtiilter ausbauen.

II. Einban des Wivbellufifitievs Baunart , Renmann®
1, Erjorderlidye Eingelteile:

| enm
Bilp-Nr. Eﬂgﬁtrci[“ Henennung Etid | Bemexfungen
(2/8) 6410 z°22%) | Wixbellnjtiiler oo onenean.. |
(2/1) 480 z 45 Abjperrgehiufe, vollit, . ...... 1
- e SedEfantjdicanbe

MO 1B Keddl s 2
— - freberring A 64 DIN 127 ... 2
{2/5) 1340 = 20 Berbinbhumadtohy .. ... ..nn. - 1
(2/6) 1340 z 21 Dberes Anjdlugrobr, ..... ... 1

2. Worbereitung jum Einban ded Wirbelluftjilterd (Vild 2)

a) Fufrajte (1/1) ijt durcdh Entfernen der Sdyjraube (1/2) abzu-
nehmen.
Teiterhin ift ber Auspufftopf (1/3) burd) Entjernen von
3 Sdhrauben (1/4) und Abbau dex Stlemmidelle (1/5) ju [Hien,
panady alted Vexbinbungsrobr (1/6) entjernen.

*) Erjapteil-Nummern jind von der Firma Blnbdavp, Mienbery,
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b) Daé Ubiperrgehauje (2/1) an dem Wirbellujtfilter jo be-
feftigen, baf ber Mequliethebel (2/2) fiiv Vorwdarmung auj
L 3uY, fentredht zum Abfperrgehauie, fteht. (Wie im Bild 2
pargeftellt.)

c) Stuben (2/3) vom Wirbelluftiilter ift auf den Unjougjtuben -

bes Werqaferd aufzujchicben und mit Klemmidelle (2/4)
Feftzuziehen.

d) Verbindbungsdrobr (2/5) und (1/6) in den Auspuijtobi einerjeits
und den Nuspuiffommier (1/7) andererjeits fteden und mit
ben vorhanbenen Schellen (1/5) fejtflenumen.

e) Dberes njdhlufrohy (2/6) anf das Verbindungsrobr (2/5) auy:
jchieben unbd bdie Lajde (2/T) unter einer Schraube bes Nn-
werferbedels jejtleqen.

£y Qinte Vergajervertleidbung mit den Ranbelmuttern (1/9) und
Fufirajte mit dben vorhanbenen Schrauben und Wuttern wieber
bejejtigen.
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Ter Wicbellujtiilter befteht aus 3 Filterpatronen (3/6), die in emen
Sammelraum miimbden. Die angejougte Lujt tritt dburd) die tangen-
tial angeoroneten Quftichlibe (3/7), wie ‘Bjeilvidtung zeigt, m bie
Ratrone eim. Durdy diefen Lufteintritt wird bie Lujt in Drehbe-
wequig vetjest, woburd) bie Staubteilden an ber TWand der Patrone
entlang in ben Sammelbehilter (3/5) burdh ben Staubauslaufjchlib (3/4)
gelangen. Die gereinigte Quft tritt durd) den Austrittdjtugen (3/8) in
ben Samunelvaum ein und wird von dort aud jum Motor gefithet.

B. Geratbejchreibung

www.zundappiool.com

Der Staubjammelbehilter (3/5) ift abnehmbar und wird durd) einen
ftlemmbiigel (3/2) gegen ben Gummiring (3/1) gebreft.

 Der Sammelvaum ift mit einem Heizmantel wmgeben, in den Auspuij-
gaje geleitet werben fonnen.

Fwijdjen bem oberen Anjcdhluprohr (2/6) und dem Wirbelluftjiltex (2/8)
ift bas Abjperegehinie fitv die Heizung. Durd) den Regulierhebel (2/2) iit
ein Gin- und Ausjdalten der Heizung moglic).
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C. Bedienungsanmeifung und Pilege

Je nady Staubanjall find die 3 Staubjammelbebalter (1/8) dburch Yojen
per Mlemmbiigel abzunehmen und ju entleeren.

Tas Entleeren ber Staubjommelbehalter ijt taglich, minbeftens bei jebem
Tanten, vorzunehmen.

Nuf vhlrmr:uhh:r[r Nbbichtung dbed Staubjammelbehilters durdy den
Gummicing (3/1) 1jt ju adten. Bejdyddigte Gummiringe fojort aus-
reedyjeln.

Beoliw, ben 19, 10, 42
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Q:' Hilb 1. Linte Seitenanficyt mit cingebantem Wivbellujteeiniger
1 Fufirajte 3 Slemmichellen T Nudpujijommlier
2 Yefeftigunggidraube fiir Fufrajte 6 Berbindungdrohr (3wijden Auspujj= 8 Filterpatronen
3 Auspuiitop] = fammler und Auspujjtopi) 8 Beridyraubungen fite linfe Rergajers
4 Befeftigungdidiranbe fic Husdpuijtopi ; vertleibung
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Wilo 2. Wirbellmjireiniger
wit nenem Verbindungsrohr

(nicht eingebaut)

1 bjpercgehauie : :
2 Hequliethebel jiic Abjperrgehduie
Yuslafitugen

Slemmijchelie

Newes Berbindbungsrolr

Sberes Anjchlufrobr

Haje

8 Wirbellujtjilter
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Hilb 3. Filtecpatrone

1 Eummiring 5 Stoubjammelbehilter
2 filemmbiigel 6 Filterpatrone

3 E’i’_ﬂtl.‘l'll"td]fﬂ' 7 Hufteintrittsidlip

4 Etaubauslanfidlip 8 Rujtaustritidfugen
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